
 
 
Lodička                                                  PRÁCE SE  DŘEVEM  
 
Úkol : měření, řezání, pilování, lepení, zatloukání hřebíčků 
 
Materiál : prkno široké 90 mm, silné 20 mm, dřevěná kulatina o prům. 30 mm, 

hřebíčky, provázek, lepidlo 
 
Nástroje : měřítko, úhelník, pila ohonka, hoblík, struhák, pilník, brusný papír, 

kladivo, štětec 
 
Pracovní postup : 
 
1. Ohoblujeme prkno hoblíkem hladíkem 
 
2. Na ohoblované prkno nakreslíme tvar trupu (přeneseme pomocí 

šablony), vyřízneme a opracujeme pilníkem a brusným papírem 
 
3. Na ohoblované prkno narýsujeme nástavbu, vyřízneme a opracujeme 

pilníkem a brusným papírem 
 
4. Na kulatinu naměříme 2 x 30 mm, odřízneme a opracujeme pilníkem a 

brusným papírem 
 
5. Na okraj paluby lodi natlučeme v roztečích 15 mm hřebíčky na zábradlí 

a na hřebíčky napneme provázek 
 
6. Povrchová úprava jednotlivých dílů a slepení dílů vodovzdorným 

lepidlem 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


