
 
 
  Tepaný svícen                                          PRÁCE S KOVEM   
 
Úkol : stříhání a vytepávání plechu 
 
Materiál : hliníkový plech tI. 1 mm, ocelový šroub M 3 x 25 s maticí  
 
Nástroje : měřidlo, rýsovací jehla, nůžky na plech, důlčík, kladivo, akuvrtačka,                    

vrták ø 3,2 mm, plochý pilník, kombinované kleště 
 
 
 
Postup práce:  
 
1. S použitím šablony orýsovat 3 x obrys svícnu na plech 
 
2. Nůžkami na plech vystřihnout hrubé obrysy jednotlivých částí 
 
3. Plochým pilníkem vypilovat přesné tvary jednotlivých částí 
 
4. Spojením protilehlých vrcholů najít střed a zde důlčíkem označit středy otvorů a vyvrtat 

otvory vrtákem o prům. 3,2 mm 
 
5. Pilníkem začistit otřepy po vrtání a hrany přebrousit brusným papírem 
 
6. Na ocelové desce vytepat jednotlivé díly hranou kladiva 
 
7. Šroub M 3 x 25 upnout mezi dvě dřevěné destičky do svěráku a vypilovat hrot 
 
8. Jednotlivé díly poskládat tak, aby jeden ml směřoval hroty dolů a dva díly hroty nahoru, a 

spojit šroubem s maticí 
 
9. Kombinovanými kleštěmi zahnout hroty podstavce 
 
 
Poznámka: Vytepávání začínáme vždy od středu dílu, postupným 

přibližováním k okraji se ml miskovitě prohne. Horní hroty 
můžeme ještě před vytepáváním zakulatit. 

 
 



 
 
 
 
 
 


